








整体包装解决方案。

设备优点

验证控制功能

精确温度控制，密封效果稳定

封口宽度8mm

低维护，低磨损

整体包装解决方案。

抽真空封口机 MVMED
具有抽真空功能的紧凑型薄膜封口机，其密封长度可达520、720和1020mm。封口前的将包装
袋中空气抽真空后，使货物在运输过程中需要更少的储存空间。可作为桌面上使用或放置在移
动式支架上，让该单元可集成在包装线中。
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整体包装解决方案

流量测定排气系统

数字控制

用于真空袋的材料，如聚乙烯，铝复合或其他热密封材料。

封口宽度

封口长度

电源

气源

机器尺寸

机器重量

封口温度 可调到240℃

所有数据只是大约。

选配件
移动工作台(MV520和MV720)

4个可以锁住的脚轮

可调节装置，放置本机

设备可从水平位置旋转到垂直位置

工厂校准包括可追溯性校准证书(用于新机器)

如有错误或更改，恕不另行通知。02.01.2020 ds

派楷包装设备（上海）有限公司
电话：021-69775066 邮箱：info@paikpac.cn 网址：www.paikpac.cn

技术参数

带抽真空和充气装置的薄膜封口机。

密封和冷却时间可设置。

充气和抽气时间可以调整。

排气和气体冲洗相结合。

上下双面脉冲加热。

密封棒的气动关闭

电动脚踏启动后自动循环

机身全不锈钢外壳（IP 20）

真空能力

https://www.kopp-online.de/en/packaging-systems/vacuum-packaging/filmsealing-unit-mv-med-exhaust.html



